
Compact e-Lifter Lite
Especialmente diseñado para trabajar en espacios pequeños, tiene una 
excelente maniobrabilidad

www.plastgrommet.com

Ref: PHTICL-LITE

•• Elevación a batería.
•• Tope ajustable para evitar que la bobina se caiga en el 
transporte.
•• Ruedas multidireccionales que permiten pasar a través 
de puertas convencionales.
•• Sus ruedas traseras se bloquean para facilitar la 
manipulación de la bobina.
•• Cargador incorporado.

CARACTERÍSTICAS

12 cm 
A LT U R A  R U E DA S

320 cm 
LO N G I T U D  M A X .

B O B I N A

100 kg 
P E S O  M A X .

B O B I N A

kg

40 cm 
Ø  M A X . B O B I N A

Elevador a batería
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Este elevador de bobinas no ocupará apenas espacio en su taller y evitará lesiones de espalda.

Permite que una única persona pueda realizar operaciones de carga y descarga de diferentes materiales  a la 
máquina de impresión o mesas de acabado.

180 cm x 86 cm x 61 cm 

60 kg

135 cm

100 kg

320 cm

40 cm

12 cm

72 ciclos

Dimensiones (HxLxW)

Peso

Elevación

Peso máx. bobina

Longitud máx. bobina

Ø Máx. bobina

Altura ruedas

Duración batería

ORGANIZACIÓN Y TRANSPORTE | ELEVADORES



FUNCIONAMIENTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso de notificación. El nombre 
PLASTGrommet y logo PLASTGrommet son marcas comerciales de Plásticos Alco S.L.U.
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US Office    |   Alco Finishing Equipment, INC
8950 SW 74th Ct., Suite 1406   |   Miami, FL 33156   |   USA
Tel: +1 305 447 7040   |   usa@plastgrommet.com

Fábrica y oficinas    |   Plásticos Alco S.L.U.
Carretera Font Roja, 23   |   03801, Alcoy (Alicante)   |   España
Tel: +34 965 339 969   |   info@plastgrommet.com

EMBALAJE

123 cm
93 cm

206 cm

100 kg

1 2 3
Seguro anticaidas

Fácil colocación y extracción del seguro 
anticaidas para el transporte de lonas

Ajuste diámetro bobina
Ajuste la posición al tamaño de su lona para 

mayor seguridad y comodidad

www.plastgrommet.com


